
THERMOZARGE SECURA
Das Sicherheitsfenster zum Abblocken von Einbruchversuchen

30 K E L L E R F E N S T E R : T H E R M O Z A R G E S E C U R A

GEPRÜFTES GESAMTELEMENT MIT SICHERHEITS-
ZERTIFIKAT
■ Einsatzgehärtete Stahlverstrebung im Fensterpro�l.
■ Die Grundstabilität des gesamten Fensters erhöht sich und 

macht eine verstärkte Befestigung zur Kellerwand möglich.

SCHEIBE MIT DURCHWURFHEMMUNG
■ Die zwischen den Scheiben be�ndliche hoch-reißfeste und 

unsichtbare PVB-Folie (P4A nach DIN EN 356, geprüft für 
Durchwurfhemmung bis 9 Meter Fallhöhe) erschwert auch 
bei Glasbruch das Eindringen durch die Scheibe.

ABSCHLIESSBARE GRIFFOLIVE
■ Sie verriegelt den Sicherheitsbeschlag in der Verschlussstel-

lung und arretiert ihn zusätzlich.

ZERTIFIZIERTES SICHERHEITSFENSTER
■ Das komplette Fenster ist nach Widerstandsklasse RC2 zerti-

�ziert. Die Sicherheitsbeschläge werden mit Mehrfach-Ver-
schraubungen in den Stahlverstärkungen des Blendrahmens 
massiv verankert.

ZUSATZAUSSTATTUNG
■ Optionaler Reedkontakt für den Anschluss an Standard- 

Alarmanlagen erhältlich.
■ Hochwasserdichte Version siehe LAGUN® Safety, Seite 26.

Wärmeschutzglas, Uw 1,4 W/m2K, Ug 1,1 W/m2K

Breite
cm

Höhe
cm

Wandstärke 20-30 cm
€

Wandstärke 31-42 cm
€

  80      62,5 560,– 581,–

100      62,5 598,– 629,–

100   75 613,– 670,–

100 100 758,– 830,–

100 125 1.024,– 1.055,–

120  2 �g. (Stulp)   80 930,– 1.002,–

120  2 �g. (Stulp) 100 994,– 1.065,–

140  2 �g. (Stulp) 100 1.030,– 1.088,–

200  2 �g. (Pfosten) 100 1.252,– 1.339,–

Andere Maße auf Anfrage. Uw 1,1 W/m2K oder Uw 0,9 W/m2K gegen Aufpreis.

EINBRUCHDELIKTE NEHMEN STETIG ZU!
Die Anzahl der Wohnungseinbrüche steigt bundesweit 
ständig an. Fachleute sprechen von einer Zunahme der 
Delikte von jährlich 10 bis 15 Prozent. Meist wird sich 
über Türen und Fenster Zutritt verscha�t, oftmals über 
den schwer einsehbaren Kellerbereich. Die Kauf-Ent-
scheidung für Kellerfenster bedeutet eine Festlegung 
für Jahrzehnte – gerade Kellerfenster werden oftmals 
gar nicht ausgetauscht. Deshalb sollte dort am Fenster 
von vorneherein ein zukunftsorientierter Schutz mit 
genau aufeinander abgestimmten Sicherheitskom-
ponenten aufgebaut werden, damit Einbrecher einen 
Versuch vorzeitig abbrechen.




