
LAGUN® SAFETY
Hochwasserschutz-Fenster und gleichzeitig zertifiziertes Einbruchschutz-Fenster

K E L L E R F E N S T E R :  T H E R M O Z A R G E  L A G U N ®  S A F E T Y

1,2*

*Meter hochwasserdicht
28*

*Tage hochwasserdicht

VERBRIEFTER SCHUTZ
Für alle LAGUN® Safety-Versionen kann ein Schutz-
brief für verlängerte Garantie mit Versicherungs-
schutz abgeschlossen werden, Details siehe Seite 23.

BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG
■ �Systemlösung zum Schutz bei Hochwasser und Starkregen.
■ �Auch widerstandsfähig bei längerer Hochwasserbelastung: 

28 Tage hochwasserdicht, siehe Marathon-Test Seite 22.  

STARK AUCH GEGEN EINBRUCH
■ �Einbruchhemmend mit Beschlägen, Schließteilen und ab-

sperrbarer Griffolive, geprüft nach Widerstandsklasse RC2. 
■ �Hoch reißfeste PVB-Folie zwischen den Scheiben verzögert 

bei Glasbruch ein Eindringen durch die Scheibe mit der 
durchwurfhemmenden Verglasung nach Standard P4A.

LAGUN® SAFETY
WÄRMESCHUTZ-AUSFÜHRUNGEN
■ �LAGUN® SAFETY : 	          Uw = 1,3W/m2K
■ �LAGUN® SAFETY  PLUS:      Uw = 1,1W/m2K
■ �LAGUN® SAFETY  XTRA:     Uw = 0,9W/m2K

DIE VORTEILE
■ Die perfekte Kombination aus Hochwasserschutz und 
   Einbruchschutz.
■ Sonstige Vorteile siehe Seite 24 – LAGUN®.
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Einbruchhemmender 
Beschlag mit Pilzkopfbolzen.
Abschließbarer Griff.
Extra verstärkte Bänder.
Mehrfachbolzen für 
Verriegelungen auch in 
gekipptem Zustand.
Flügelheber sorgt für 
zusätzliche Stabilität.
Angriffhemmende Verglasung.
Gesicherte Glasanbindung.
Umlaufender Stahlkern an 
Fensterzarge und Flügel.
Sicherheitsschließteil vielfach 
im Stahlkern mit Sicherheits-
schrauben verankert.
Optionaler Reedkontakt 
für Anschluss an Standard-
Alarmanlagen

1

4

5

6

10

7
8

9

1

3

8

9

26  


