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cnthelt
Wasserdicttnet
und Bestandigkeft

gegen drilckendes Wasser

22

AQUADICHT

Fiir ungedammte Keller

= Druckwasserdichter Lichtschacht
fiir ungeddmmte Kellerwénde.

m Xtra-Haltewinkel bereits werksei-
tig montiert und abgedichtet.

= Dreifachdichtung.

= Standrohre, Bodenablaufe und
Anschliisse siehe Seite 55.

= Ein eventuell auBen aufgesteck-
ter Transportschutzdeckel am
Lichtschachtboden (nicht druck-
wasserdicht!) ist zu entfernen.

Klebeanker-System

= Flir Haltewinkel bei ,weil3er
Wanne”.

m Beschreibung und Preise siehe
Seite 48.

ENGELENT

Breite  Hohe  Mat- Gewicht Gewicht Preise the Preise c?hne Preise c'>hne Preise c'>hne
" . . Haltewinkel Haltewinkel Haltewinkel Haltewinkel
lichtes lichtes Starke 50/60 cm 80/100 cm
und ohne Roste* | und ohne Roste* | und ohne Roste* | und ohne Roste*
MaB Maf WA WA
€ € € €
cm cm cm kg kg
80 70 8 415/460 -/- 501,— 571,— - -
80 90 8 490/540 -/~ 514,- 584,— - -
80 120 8 600/675 -/~ 523,- 595,- - -
80 150 8 720/810 -/- 601,— 691,— - -
80 180 8/10 855/955 -/- 71,- 758,— - -
100 70 8 480/640 660/770 575, 605, 750, 767,
100 90 8 575/720 780/910 590, 621,— 780, 809,
100 120 8 705/785 955/1110 601,— 632,— 886, 907,
100 140 8 795/885 -/- 675, 721,- - -
100 150 8 880/960 1135/1310 742, 763,— 976,— 1.097,-
100 160 8 940/980 -/- 751, 777~ - -
100 180 8/10 990/1080 1315/1520 833,- 878,— 1.097,- 1.248,—-
100 200 8/10 1080/1180 1435/1655 893,— 951,— 1.248,—- 1.321,-
125 70 8 620/710 855/860 698,— 4, 853,— 1.001,—-
125 90 8 660/730 880/1000 M, 757,- 870,- 1.016,—-
125 120 8 810/845 1080/1220 735,- 779,- 943,— 1.157,-
125 140 8 900/990 -/~ 785~ 845,— - -
125 150 8 955/1050 1270/1430 873,— 924, 1.142,- 1.352,—
125 180 8/10 1095/1220 1455/1640 989,- 1.092,- 1.223,- 1.502,—~
125 200 8/10 1230/1330 -/~ 1.136,— 1.204,—- 1.633,— 1.843,-
152 90 8/10 -/ 820 960/1130 - 970,- 1.032,- 1.202,-
152 120 8/10 -/1010 1160/1365 - 1.011,- 1.187,- 1.352,—
152 150 8/10 -/1200 1370/1600 - 1.151,- 1411, 1.514,-
152 180 8/10 -/1400 1570/1825 - 1.305,- 1.608,— 1.758,—
152 200 8/10 -/1530 1705/1980 - A1433- A 1.654,— A1.783-
205 90 8/10 -/1000 1245/1440 - 1.204,- 1.233,- 1.352,—
205 120 8/10 -/1220 1500/1730 - 1.282,- 1.427,~ 1.581,-
205 150 8/10 -/1430 1755/2010 - 1482~ 1.654,— 1.749,-
205 180 8/10 -/1740 2300/2500 - 1.586,— A 1799~ A 1975~
205 200 8/10 -/1880 2400/2600 - A 1.614,- A 1.858,- A2.081,-
205 220 8/10 -/- 2500/2700 - A 1.641,- A1971,- A 2302
252 90 8/10 -/1260 -/- - 1.467,- - -
252 120 8/10 -/1510 -/- - 1.590,- - -
252 150 8/10 -/1780 -/~ - A 1.795- - -
252 180 8/10 —/2055 —/— - A 1.992,— - -

A Mit 3 Paar Haltewinkel
* Aufpreise fiir Haltewinkel (obligatorisch) pro AquaTherm/AquaDicht-Lichtschacht - siehe linke Spalte.
Preise fiir Gitterroste siehe Seite 51.

Aufpreise fiir Haltewinkel pro AquaDicht-Lichtschacht

Bei 2 Paar
Bei 3 Paar

70,—
103,-

Aufpreise fiir Haltewinkel in Edelstahl (V2A) auf Anfrage.

Bodenablauf
Ausfiihrung mit DN 100 anstelle DN 50 Bodenablauf-Muffe**

57—

** Lieferzeit ca. 3 Wochen; siehe auch S. 55

Kranseil-Sicherungsbolzen (keine Riickgabe mdglich)
pro Paar

121,

SCHUTZBRIEF FUR AQUATHERM®/AQUADICHT

Optionaler Versicherungsschutz fiir Material und Anbringung gemag der Schutzbriefbedingungen.

m Verldngerte Gewéhrleistung: 7 Jahre.
m Zusatzliche Rechtssicherheit fiir Bauherrn und Bauunternehmer.

m Vor der Hinterfiillung erfolgt die Schutzbrief-Abnahme.
u Schutzbrief-Gebiihr € 104,—/LS zzgl. Anfahrt.




